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1. Moadificaciéon de los diques auxiliares1,2,4y5
del Depdésito de Relaves Linga

La reconfiguracion de los diques auxiliares SD1, SD2, SD4 y SD5 tiene el
objetivo de optimizar el sistema de contencion de relaves dentro del
embalse del DR Linga. Comprende los siguientes cambios:

* Dique auxiliar 1 (SD1): Se propone reducir la cota de 2710 msnm a
2708 msnm, asi como una modificacion en los limites de alteracion.

* Dique auxiliar 2 (SD2): Se propone mantener la cota en 2710 msnm, asi
como el empleo de material de baja permeabilidad compuesto por
material arcilloso para el nucleo del dique y modificacion en los limites
de alteracion.

* Dique auxiliar 4 (SD4): Se propone reducir la cota de 2710 msnm a
2707 msnm, asi como el empleo de material de baja permeabilidad
compuesto por material arcilloso para el nucleo del dique vy
modificacion en los limites de alteracion.

* Dique auxiliar 5 (SD5): Se propone reducir la cota de 2710 msnm a
2708 msnm, y modificacion en los limites de alteracion.

DEPOSITO DE RE.A}ES LINGA

DEPOSITO DE DESMONTE SURESTE
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2. Maodificacion del Sistema de transporte
de relaves de C1

Se requiere la Modificacién del Sistema de transportes de ///
relaves desde la Concentradora C1 al Depdsito de Relaves
Enlozada, a través de la implementacion de sistemas de
bombeo para el transporte los relaves. Considerandose, 01
sistema de bombeo para el transporte de relaves desde el
cajon proyectado C-3810-BX-1830 hacia el Lauder C-3810-LA-

1812 ubicado en la estacion de ciclones y 02 sistemas de e e s
bombeo en cada estacién de ciclones para derivar los relaves o ———
hacia el Jacking Header, cada sistema de bombeo contara con _
sus sistemas auxiliares respectivos que permitiran el
adecuado funcionamiento. Ademas de implementar 03
accesos para garantizar la operacion del Sistema de transporte
de relaves y la operacion del DR Enlozada.
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3. Pruebas Industriales para la optimizacion de la

disposicion de relaves

Se propone realizar pruebas a nivel industrial de disposiciéon alternada
de capas de desmonte y relave, permitiendo estudiar las variables
relacionadas con los materiales, la extraccion y desaguado de relaves,
el transporte, la disposicion y el cierre. El periodo de pruebas
considerado es de 5 afios, para ello se habilitaran médulos de prueba
dentro de las huellas aprobadas de los depdsitos de desmonte de mina
donde se dispondra el relave con desmonte. Asimismo, también se
considerar desaguar el relave previo a su disposicion mediante
tecnologias de filtrado o pasta. De esta manera se espera realizar
pruebas hasta una capacidad aproximada de hasta 40 ktpd de relave.

Por lo expuesto, la propuesta se divide en dos lineas de pruebas:

* Linea de prueba de desaguado de relave de la Planta C1y disposicion
en DDM Oeste / Noreste.

* Linea de prueba de desaguado de relave de la Planta C2 y disposicion
en DDM Oeste / Sureste.

y

MODULO DE PRUEBA (ALTURA ¥
VARIABLE HASTA 60 m)
\\

\

V4

S\ TRAMO DE ANILLO DE DESMONTE A SER
CONSTRUIDO PROGRESIVAVENTE

CONFORME GANA ALTURALA

CODISPOSICION DENTRO DEL MODULO

ANCHO DE CORONA VARWBLE
(MINIMO 40m)

TALUD DEL DOM 1.30M.1.400

100V 7 X T
N

CONSTRUCCION POR ETAPAS,
ALTURA 60m

DESUONTE DE MINA
1.30H-1.404
NJrov

ALTURA DEL DOM VARIABLE MAYOR A 100 m DESMONTE
(Ref. PLAN DE DESCARGA DE MINA) 0E ™

EXISTENTE
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4. Reubicacion de Linea de agua de C1
a C2 e implementacion de nuevo
corredor

iéiié;

AREAS POTENCIALES PARA
UBICACION DE POZOS Nnmuﬁmoacos

HHUHE

Se requiere realizar la reubicacion de la tuberia de agua
que alimenta a la planta C2, para ello se requiere la
implementacion de un corredor el cual contendra a la
nueva tuberia. Dicha reubicacion se realizara por fases | r\
&
AN

debido a que a medida la explotacién del tajo CV- SR se
aproxime al sector de la tuberia, la cercania de las
voladuras podria impactar la integridad de la tuberia. En Sp— 254 woorcacose serace
ese sentido el corredor y habilitacion de la linea de T
agua sera desarrollado en las siguientes etapas: la fase

| (color azul), fase |l (color verde) y fase lll (color rojo). Y \\\\\b\\

N \

PLANTA CONCENTRADORA C1

IDENTIICACION DE COMPONENTES APROBADDS

scronce scuco [ 4ccc TUSCHAE CONCUCOON O AGUA- EGCTALY LEYENDA

REUBICACION O UNGA D& AGUA DS Cf A C2
4P EMENTACION D WUEVO CORRECOR.
cut




Informe Técnico Sustentatorio UPCV

5. Madificacidon de fuente redundante de energia

Implementacion de linea de transmision 69 kv e instalaciones auxiliares: Se
propone la implementacién de una nueva linea eléctrica de 69 kV desde
Subestacién Eléctrica Cerro Verde 220 kV/69 kV que operara como respaldo de la
linea existente. La instalacion de una nueva linea eléctrica partira del portico de
salida del patio de llaves en 69 kV de la Subestacion Eléctrica Cerro Verde 220
kV/69 kV hacia las subestaciones eléctricas de la PTAR Enlozada y las estaciones
de bombeo PS3By PS4B.

Modificaciones en la subestacion eléctrica cerro verde 220 kv para la puesta en
servicio del transformador xf-007: Se requiere poner en operacion el
transformador existente XF-007, esto con el propdsito de que opere de manera
permanente y en paralelo con el transformador existente XF-006.

Implementacion de transformador XF-008 en la subestacion eléctrica Cerro
Verde 220 kV e instalaciones auxiliares: Se propone la implementacion de un
nuevo transformador XF-008 en la salida del patio de llaves en 69 kV de la
subestacion eléctrica Cerro Verde 220 kV, que se conectara con el anillo de
potencia de mina a través de 02 lineas aéreas proyectadas en 34.5 kV. Esto
permitira el flujo de potencia desde la subestacion eléctrica Cerro Verde 220 kV
hacia el anillo de potencia de mina en caso de contingencia, asi como el flujo de
energia hacia la linea redundante de energia 69 kV, en caso de falla o
mantenimiento programado en la subestacion eléctrica Cerro Verde 220 kV.
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6. Maodificacion de la LTE 220 kV (Linea L-2074) e
implementacion

Se requiere reubicar la linea de transmision eléctrica 220 kV,
especificamente el tramo que interconecta las subestaciones

eléctricas San Luis y Cerro Verde 220 kv debido a su cercania con
componentes mineros. Se requiere la implementacion:

i

B | |BfEaEE § REE

Etapa 1: Tramo de la linea eléctrica entre las estructuras E-02
(existente) a TD-15 (proyectada), de aproximadamente de 4.97 km.
Las estructuras ocuparan un area aproximada de 20 m de diametro
cada una.

Etapa 2: Tramo de la linea eléctrica entre las estructuras TD-15
(proyectada) a E-23 (existente), de aproximadamente de 3.37 km.
Esta etapa sera considerada como provisional debido a su cercania
con componentes mineros; tales como el PAD 4B, Tajo Cerro Negro y
el Depdsito de Desmonte de Mina (DDM) Cerro Negro.

Etapa 3: Tramo de la linea eléctrica entre las estructuras TD-15
(proyectada) a E-28 (existente), es de aproximadamente de 6.67 km.
El tramo de la Etapa 3 reemplazara al tramo de la Etapa 2, debido a
que este ultimo presentara las interferencias. Las estructuras
ocuparan un area aproximada de 20 m de didmetro cada una.
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7. Implementacién de perforaciones geolégicas, [~ . |77 = ¢
V4 . D) V4 . L i = i, T ]
geotécnicas e hidrogeologicas | DR
5 3 ' “ ;‘ itiﬁ:ﬁ?
Implementacion de Perforaciones geolégicas y geotécnicas =4 : : A
(zona 7, 8 y 10): Se requiere implementar 120 perforaciones para R e .
determinar caracteristicas geologicas y geotécnicas relevantes del ™ . gl o = 4 &
terreno que permitan realizar estudios exploratorios en las zonas 7 e\ . '%b\ e —
(23 perforaciones) y 8 (92 perforaciones) y confirmar el material )/Q U:VL: cle s ,,{:'.‘a&;i . “F‘—“
apto para uso de canteras de la zona 10 (5 perforaciones). 1 </ / :}i S i — ‘\ ‘ =1
Implementacion de Perforaciones hidrogeolégicas en Linga y . | ! 3 “”-‘— = T _:_ I
Enlozada: Se requiere aproximadamente 21 perforaciones j/\{//l T R
hidrogeoldgicas, asimismo para la zona circundante al tajo B | 1 &;L & i —Hi= : L
integrado Cerro Verde — Santa Rosa se proponen 10 perforaciones : "Lib : T _
hidrogeoldgicas. [ lug - , /ﬁ/f{
1 |4 .’ &
Implementacion de Perforaciones Geoldgicas Exploratorias ;___L_.___’ | el / e
(zona - Cerro Negro Este, Zona - Pan de Azucar & Rescate y s e | g S S
zonas 1 y 2): Se requiere realizar 44 perforaciones de tipo S e e = g
diamantina y para las perforaciones de estudios exploratorios de la : 1 L l { gl
zona del proyecto Pan de Azucar & Rescate, se requiere i T 1 e | | *
implementar 734 sondajes de perforacion, construccion de : = G B
plataformas, accesos y pozas de sedimentacion. i 3 | —1 o Nl R J i
I e I8 te SEY L
becs ek N O | [\UF
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8. Ampliacion del Area de Préstamo Oeste,

Implementacion de Canteras y Depdsitos de Material
Excedente (DME) y accesos

Se requiere la obtencion de material para generacion de agregados usados
para la construccion de diversos componentes mineros. Para lo cual se
propone ampliar el “Area de Préstamo Oeste (APO)” e implementar nuevas
canteras denominadas: “Cantera QSD1”, “Cantera QSD4” y “Cantera Machu
Picchu”. Las nuevas canteras contaran con plataformas de operacién, que se
ubicaran en su mayoria dentro de la cantera o su DME. Sobre la accesibilidad a
las canteras para la ampliacion APO, canteras QSD1 y QSD4 se
implementaran nuevos accesos y/o acondicionaran accesos existentes. Para
la cantera Machu Pichu se usaran los accesos existentes.

9. Ampliacion del Depésito de Material Excedente Linga

La ampliacion del DME Linga servira para almacenar los materiales excedentes
de la limpieza de contactos de la presa de relaves y limpieza de material de
construccion de drenes.

El area ampliada sera de aproximadamente 39,590 m2 con una elevacion inicial
promedio de 2,165 msnmy elevacion final de 2,190 aproximadamente msnm. El

volumen aproximado de relleno para la Ampliacion del DME Linga sera de
287,453 m3.

11
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10. Implementaciéon de corredor estribo izquierdo Linga

El propdsito de este corredor permitira asegurar las descargas de arenas de
relave en la parte baja del talud de la presa principal. Por lo cual, se instalaran
tuberias que garantizaran la operacion del plan de descargas de arenas gruesas
que sirven para la conformacion de la presa principal esto permitira que las
arenas gruesas sean depositadas en las partes mas alejadas del talud de la presa
del DR Linga, en zonas de dificil acceso. El Corredor Estribo lzquierdo Linga
abarcara una longitud total de 2.02 km aproximadamente considerandose para
su implementacién dos fases: la fase 1 con una longitud aproxima de 1.00 kmy la
fase 2 con 1.02 km aproximadamente.

11. Madificacion del Corredor de Relaves Este y
Sureste del Depdsito de Relaves Linga

Corredor Este: Se considera una ampliacién del corredor Este, la cual se
denomina “Etapa 04”, el cual constara de un corredor de 5.4 km aproximadamente
en el cual sera la extensiéon de la tuberia de transporte de relaves, en cuyo trazo
habra derivaciones hacia los puntos de descarga de relave DP04, DP05 y DP0O7.

Corredor Sureste: Consiste en la extension del corredor y tuberia de transporte de
relaves Sureste desde el punto de descarga DP11B a los puntos DP11C (etapa 03)
y DP11D (etapa 04).

CORREDOR SUR-ESTE SEGUNL
ETAPA (DP118 — 11S-09)

“" (CORREDOR SUR-ESTE
| TERCERA ETAPA (DP11C)
=) =z

12
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12. Mejoras en la Plataforma de Almacenamiento Temporal de

Residuos San José

Implicaran cambios en su sistema de energia con la Implementacion de un sistema
fotovoltaico, asi como mejoras en la infraestructura actual para el manejo de aceite
residual:

Implementacion de sistema fotovoltaico: Implementacion de paneles fotovoltaicos
para el suministro de energia eléctrica de la Plataforma de Residuos San José con una
potencia entregada aproximada de 64 Kw.

Mejoras en el manejo de aceite residual: Se propone realizar la construccién de una
losa, instalacion de tanque de agua residual que se drene antes del proceso de
despacho de aceite e instalacion de bombas eléctricas.

\P\\. /’! LMIE mimwn2 \}"*'3! /%\\ /'/f’ \\l\. /}9{

13. Adecuaciones a la subestacion Eléctrica San PV s e e son s e

José para conexidon de terceros g | S 1 N TN B A

SN ' | o

Se requiere adecuaciones a la Subestacion Eléctrica San José (S.E. San José) de SMCV o /D L /

para la conexion de terceros. Para ello se contempla la ampliacién de barras de 220 kV oF . 4 A = = "E“"éj“ﬂ_

de la S.E. San José, hacia el lado sureste y noreste de la S.E. San José, la instalacion de Al ”'\' a %ﬁ' | ki ya——
porticos y la instalacion de dos interruptores de seccionamiento de barras, todo estos “"O 1= = i@_ z : “ 5
dentro del drea de servidumbre de la S.E. San José. K™ i =t Pt == = E
900 o9 o o Xo :

13
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14. Reubicacidn de bebederos para fauna

La reubicacion de bebederos es una medida de caracter complementario al
mejoramiento de habitat, teniendo en cuenta los requerimientos de agua de
la especie y su manejo fisioldgico.

Se propone realizar la reubicacion en sistemas de 03 bebederos de fauna
cada uno de ello con un tanque para el abastecimiento de agua, teniéndose
04 sectores (zonas) donde se ubicaran los bebederos. El proceso de
reubicacion de los bebederos sera progresivo, para lo cual las zonas
propuestas representan sectores con una buena oferta de alimento y
densidad de cobertura vegetal.

15. Actualizacion del Plan de Manejo de RRSS

La actualizacion de su Plan de Minimizacion y Manejo de Residuos Sélidos se
justifica a razon de las nuevas disposiciones aprobadas a través de la R.M. N°
089-2023-MINAM que aprueba el contenido minimo del plan de minimizacién
y manejo de residuos solidos no municipales. En ese sentido, como parte del
ITS # 10 se presentd el Plan de Minimizacién y Manejo de Residuos Sélidos
actualizado en base a dicha normativa.
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16. Modificacion del Plan de Monitoreo Ambiental

TABLA 9.149 APLICACION DE LA NORMATIVA DE COMPARACION VIGENTE AL PLAN DE

Reubicacion de estacion de monitoreo de aire norte: Se propone la MONITOREO AMBIENTAL
reubicacién de la estacién de monitoreo de calidad de aire norte debido a Monitoreo Eetaciones de monitores Carro Verde | Lobasore s gonitoreo I8
la reconfiguracion del DDM Noreste de la UP Cerro Verde, por lo que la San Luis
.. . , . , Estaci d it +« DS No. 003-2017-MINAM
estacion de monitoreo aprobada seria cubierta y afectaria la operacionales: LT FMio, PMas Pb en P, SOs
o e . . . N 1
representatividad de sus registros. Por lo indicado se propone la Monitoreo de | «  D.S.No. 003-2017-MINAM (PMo, NOz2y COT
. .., . ., Calidad de aire PMzs, Pb en PM1o, NOz, SOz, CO)
reubicaciéon a un sector al norte del DDM Noreste, en su nueva ubicacion, «  D.S.No. 011-2023-MINAM (As, Cd y
.. , . C PM
la estacion serd denominada como “Norte 2”. ren Pite)
D.5. No. 004-2017-MINAM
. .., ., . . . . Categoria 3
Reubicacion de la estaciéon de monitoreo de Ruido y Vibraciones Subcategoria D1 Riego de Vegetales
Pueblo Joven Cerro Verde: Se plantea reubicar la estacion de ruido y * T color, CE, caudal
b . b d l. t d l. l. . J , Z I. S t d + Sulfatos, sulfuros, nitratos.
vibraciones ubicada en la azotea del colegio José Zuzunaga al Sector de Monitoreode | *As,Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Ni, Pb, Se,
Congata a 150 m de la garita de control de ingreso a la planta de Calidad de agua Zn, Hg, Ba, B, Co, Li, Mg.
. . - , superficial * Para las estaciones M-19 y M-34 se
tratamiento de aguas del Rio Chili, de esta manera se encontrara a 200 m evaluara adicionalmente nititos,
. .z . . . .z .z DBOS5 y DQO, Detergentes SAAM,
de su ubicacion original. En su nueva ubicacion esta estacion de Escherichia coli

monitoreo sera renombrada a Congata_RyV. _ _
Subcategoria D2 Bebida de Animales

. . s , . . . « ODypH
Aplicacion de Nuevos estandares de Calidad Ambiental de Aire, Aguay S N 0112017 INA
Suelos: Se propone actualizar las normativas de comparaciéon de acuerdo N Categoria Industrial
. Ve onitoreo de . - .
con los ECA vigentes, segiin se muestra en la tabla 9.149. Calidad de suelo - Fraccion de Hidrocarburos F

» Fraccion de Hidrocarburos F2
» Fraccion de Hidrocarburos F3
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Medidas de Manejo para la Fauna

Inspeccion del area de emplazamiento de la infraestructura asociada a las modificaciones del presente LTS, con el objeto de verificar la ausencia
de individuos de fauna silvestre de escasa movilidad (p.ej. individuos anidando, nidos con huevos, polluelos que pudiesen encontrarse en
cactaceas y/o en arbustos, lagartijas). En caso de encontrarlos, se hara el traslado correspondiente.

Prohibicion a todo el personal, sea propio o de subcontratistas, de las actividades de caza y/o mantencion de animales silvestres; asimismo esta
prohibida la adquisicion de productos derivados de ellos: carnes, pieles, cueros, u otros dentro de las instalaciones de la UP Cerro Verde.

Capacitacion al personal de SMCV y a sus contratistas sobre la importancia de conservar las especies de fauna silvestre, especialmente
aquellas que se encuentran dentro de alguna categoria de proteccion nacional o internacional como parte del programa de charlas semanales
con especial énfasis en el reporte de avistamientos.

Instalacion de letreros informativos en sitios que sean necesarios, indicando la velocidad maxima permitida y letreros con sefiales para no
perturbar a la fauna.

Asimismo,

SMCV continuara aplicando las medidas de manejo aprobadas en la MEIAS 2016
* Programa de mejoramiento de habitat ( mamiferos, reptilesy artrépodos)

* Programa de rescate y reubicacion de individuos de herpetofauna

* Programa de manejo de Lama guanicoe

* Programa de manejo de Platalina genovensium
17
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Plan de Manejo Ambiental

Medidas de Manejo para la Flora

Las actividades de construccion de las modificaciones propuestas se desarrollaran tanto en areas ya intervenidas sin presencia de vegetacion,
como en areas aun no intervenidas dentro del area de operaciones de la UP Cerro Verde o colindantes a ellas En ese sentido SMCV continuara

aplicando las medidas de manejo aprobadas en la MEIAS 2016
* Programa de Rescate y reubicacion de individuos completos
* Programa de Reproduccion asexual ( esquejes, estacas, etc)

* Programa de Reproduccion sexual (por semillas botanicas)

Medidas de Manejo de Suelos

* Planificacion de los trabajos a realizar para minimizar las areas a intervenir, evitando alteraciones innecesarias de suelos que se encuentren
fuera del diseno original planteado.

* Las maquinarias y vehiculos soélo se desplazaran por accesos autorizados evitando compactar el suelo en otros sectores.
* Todas las actividades relacionadas con el movimiento de tierras seran realizadas dentro del trazo propuesto para las infraestructuras a

implementarse.
* Todos los trabajos de acceso a las areas de movimiento de tierras se realizaran empleando el mismo trazo del camino de acarreo en un solo

frente.
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Medidas de Prevencion y/o Mitigacion de material particulado y Emisiones Gaseosas:

* Riego periddico de zonas con potencial de generacidon de polvo como consecuencia del movimiento de tierrasy labores en general.
* Restriccion de circulacion fuera de los caminos establecidos y clausura de aquellos que no estén en uso.

* Control de velocidad de los vehiculos, de acuerdo con las normas de seguridad interna de SMCV y en funcidon a su Reglamento Interno de
Transito.

* Mantenimiento periddico de los camiones mineros y maquinaria pesada, que opera en el sector de los tajos y DDMs y control de humos en
los equipos livianos de SMCV

Manejo y Control de Ruido y Vibraciones

* Restriccion de las actividades de voladura a 01 al dia solo en casos excepcionales podran ser 02 voladuras diarias.

* Mantenimiento técnico periédico de las maquinarias a utilizar y se revisara la informacién de los equipos para asegurar que los motores
estén funcionando en su estado 6ptimo.

* Capacitacion a los conductores en el uso adecuado de los elementos sonoros de los vehiculos.

* Implementacion de silenciadores a la maquinaria pesada que carezca de ellos y que origine altos niveles de ruido.

19
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Plan de Monitoreo Ambiental:

* Se continuara con el programa de monitoreo ambiental vigente de la UP Cerro Verde y de acuerdo a las modificaciones propuestas en el
Décimo ITS, el cual incluye monitoreo de calidad de aire, ruido y vibraciones, calidad de suelo, calidad de agua superficial y subterranea,
sedimentos, floray fauna.

Plan de Gestion Social

Se mantendra el mismo plan de gestion social aprobado en el MEIAS de la Expansidon de la UP Cerro Verde, que incluye lo siguiente:
* Plan de concertacion social

* Plan derelaciones comunitarias

* Plan de desarrollo comunitario

Plan de Cierre Conceptual

* El Plan de Cierre busca asegurar la estabilidad fisica y quimica de las areas intervenidas, y que el uso del terreno rehabilitado sea
compatible en la medida de lo posible, con su uso inicial SMCV considera importante el enfoque “disefar pensado en el cierre”, a fin de
optimizar las actividades para efectuar para el cierre de los componentes propuestos.

* Esimportante senalar que de acuerdo a lo sefalado en la Tercera Modificacion del Plan de Cierre de la UP Cerro Verde aprobada mediante
Resolucion Directoral No 032 2018 MEM DGAAM, las medidas de cierre de la UP Cerro Verde no abarcan actividades de revegetacion debido
a la naturaleza de los materiales depositados y a las caracteristicas desérticas del area de la UP Cerro Verde, la cual se caracteriza por ser
arida y de escasa vegetacion En ese sentido, se continuara con los compromisos aprobados en la Tercera Modificacion del Plan de Cierre

de la UP Cerro Verde
20
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e ELITS#10, elcualincluye a los 16 objetivos descritos anteriormente, ha sido presentado y aprobado por la autoridad a
través de los siguientes documentos:

o Informe N° 00485-2024-SENACE-PE/DEAR
o Resolucidén Directoral N° 00078-2024-SENACE-PE/DEAR
* Las areas de influencia ambiental y social corresponden a las aprobadas en la MEIAS CVPUE (2016)

« Como parte del analisis de identificacion y evaluacion de impactos realizados se concluye que los potenciales
impactos ambientales identificados por la ejecucion de las actividades propuestas son de importancia ambiental no
significativa o irrelevante.
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